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TULITYÖSUUNNITELMA 

 

Laadittu: 13.1.2026 

Voimassa: Toistaiseksi 

Soveltamisalue: Naantalin Satama Oy:n hallinnoimat kiinteistöt, rakennukset, rakenteet, työt sa-

tama-alueella sekä satamassa olevat alukset ja niiden välittömässä läheisyydessä tehtävissä 

töissä sataman luvitus- ja yhteensovitusvaatimusten osalta. 

  

 

1. TARKOITUS 

Tulityösuunnitelman tavoitteena on varmistaa tulitöiden turvallinen toteutus satama-alueella, eh-
käistä henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja sekä täyttää vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet, pelas-
tuslain vaatimukset ja standardit (SFS 5900, SFS 5991). 

 

2. VASTUUT 

Naantalin sataman tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö on Juha Ketoniemi, joka ylläpitää tuli-
työsuunnitelmaa ja huolehtii siitä, että sen ajantasainen versio liitteineen on sataman ja tarvittavien 
sopimuskumppaneiden käytettävissä.  

Tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö 

Juha Ketoniemi, tekninen päällikkö 

juha.ketoniemi@portofnaantali.fi, puh. +358 500 221 637 

Varahenkilö: 

• Petri Salo, sähkökunnossapitopäällikkö 

3. OIKEUS MYÖNTÄÄ TULITYÖLUPA 

Sataman hallinnoimat rakennukset, rakenteet ja alueet: tulityöluvan myöntää sataman tekninen 
päällikkö. Sijaisena toimii sähkökunnossapitopäällikkö ja liikennepäällikkö. 

Vuokra‑alueet / operaattorien hallinnoimat rakennukset, rakenteet ja alueet: luvan myöntää koh-
teen haltija (operaattori/terminaali). 

Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi hänen tulee täyttää muut 
liitteessä 1 (Tulitöiden turvallisuusohje 1.3.2022/If Vahinkovakuutusyhtiö) mainitut vaatimukset. 

Tulityölupalomakkeena käytetään If Vahinkovakuutusyhtiön lomaketta (liite 2).  
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4. HENKILÖT, JOILLA ON OIKEUS TEHDÄ TULITÖITÄ 

Tulityötä tilapäisellä tulityöpaikalla saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tuli-
työntekijällä on oltava tilapäistä tulityötä koskeva kirjallinen, määräaikainen tulityölupa.  

Tulityölupalomakkeena käytetään If Vahinkovakuutusyhtiön sähköistä lomaketta (liite 2).  

5. TULITYÖTÄ EDELTÄVÄT TURVATOIMET  

Ennen tulitöiden aloittamista tulee tehdä vaarojen selvitys ja arviointi sekä määritellä tarvittavat tuli-
työn turvatoimet.  

6. TULITYÖN AIKAISET TURVATOIMET 

Työn aikana tulee varmistaa, että tulityöluvan mukaiset turvatoimet toteutuvat, eikä ympäristön pa-
loriski muutu.  

7. SUOJAUSMATERIAALIEN JA ALKUSAMMUTUSKALUSTON SAATAVUUS  

Vähimmäisvaatimukset tilapäisellä tulityöpaikalla: 

• Alkusammutuskalusto: vähintään kaksi (2) 12 kg 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. 
Toisen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 6 kg 27A 144BC -sammuttimella. Kaluston 
on oltava paikalla koko työn ja jälkivartioinnin ajan. 

• Suojausmateriaalit: kipinäsuojat, suojapeitteet, palamattomat suojarakenteet; EX-alueilla 
lisävaatimukset (mm. kaasumittaus, tyhjennys, erilliset hyväksynnät). 

8. TULITYÖVARTIOINTI 

Suorittajalla nimetään tulityölupaan ja hänellä on oltava voimassaoleva tulityökortti tai tehtävään 
riittävä perehtyneisyys. 

Tulityövartiointi: määritetään työn ja jälkivartioinnin ajaksi. Jälkivartioinnin kesto määräytyy riskipe-
rusteisesti. Vähimmäisjälkivartiointiaika 1h ja kattotulitöissä vähintään 2h.  

9. TULITYÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

Tulityölupaa harkittaessa arvioidaan vähintään: 

• Rakenteet ja materiaalit: ontelot, läpiviennit, lämpöä johtavat rakenteet, eristeet, pölyräjäh-
dysriskit. 

• Toiminnalliset prosessit: lastinkäsittely, varastoinnit (kemikaalit, polttoaineet), telakka- ja 
huoltotyöt. 

• Sijainti ja olosuhteet: avoimet kenttäalueet, tuuli, kipinöiden kantautuminen, läheiset kulje-
tusreitit/raskas liikenne. 
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• ISPS-vaikutukset: kulunvalvonta, alue- ja turvatasorajoitukset, yhteydenpito satamavalvon-
taan. 

• EX-vaatimukset: räjähdysvaaralliset tilat/alueet, kaasumittaukset, erilliset työlupa-/menette-
lyt 

10. VAKITUISET TULITYÖPAIKAT 

Naantalin sataman alueella ei ole vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki alueella tehtävät tulityöt vaati-
vat tulityöluvan. 

11. RAKENNUSTYÖMAILLA TEHTÄVÄT TULITYÖT JA VÄHÄISEN PALOVAARAN TYÖT 

Rakennustyömaa:  

Päätoteuttaja laatii rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmaan sisältyvän tulityösuunnitelman 
(tämä dokumentti toimii sataman osalta pysyväisohjeena). Luvat ja turvatoimet määritellään työvai-
heittain. 

Vähäisen palovaaran työt:  

Jos työn syttymis- ja leviämisvaara on vähäinen koko ajan (esim. tietyt sähköjuotostyöt tai kuuman 
ilman käyttö <200 °C olosuhteissa, joissa vaara on hallittu), tulityölupaa ei edellytetä. Mikäli epä-
varmuutta, työ käsitellään tulityönä ja luvitetaan. 

12. TULITYÖT ALUKSILLA TAI MUIDEN HALLINOIMISSA KOHTEISSA  

Satamassa olevilla aluksilla tehtävä tilapäinen edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. 

Aluksen ollessa satamassa tulitöitä saa tehdä aluksessa tai sen läheisyydessä ainoastaan sata-

man/terminaalin edustajan luvalla (2001/96/EY). 

Aluksilla tehtävään tulityöhön luvan antaa aluksen kapteeni. 

13. TULITYÖT VUOKRA- TAI OPERAATTORIEN HALLINNOIMILLA ALUEILLA 

Sataman alueella tehtävä tilapäinen edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. (liite 2) 

Vuokra- tai operaattorien hallinnoimalla alueilla tulee noudattaa kyseisen kiinteistön, rakennuksen 

omistajan/haltijan tulityösuunnitelmaa. 

Satama-alueella tehtävästä tulityöstä on tulityön tekijän/tilaajan toimitettava tulityösuunnitelma 

Naantalin Satama Oy:lle ennen tulitöiden aloittamista. 

Em. alueilla tehtävään tulityöhön luvan myöntää kiinteistön nimetty vastuuhenkilö/haltija. 
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14. TULITYÖSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN  

Tämä tulityösuunnitelma päivitetään tarvittaessa muutosten yhteydessä ja ajantasaisuus varmiste-

taan vuosittain joulukuussa. Ajantasainen suunnitelma löytyy Naantalin sataman nettisivulta sekä 

sataman intrasta. 

15. LIITTEET 

Liite 1: Tulitöiden turvallisuusohje 1.3.2022/ If Vahinkovakuutus Oyj, https://www.if.fi/globalas-

sets/fi/commercial/brochures/omaisuusvakuutus/65473-tulitoiden-turvallisuusohje.pdf 

Liite 2: Tulityölupa 05/2025/ If Vahinkovakuutus Oyj, https://www.if-insurance.com/globalassets/in-

dustrial/hot-work-permit-forms/2500168-hot-work-form-fi-2025.pdf 

Liite 3: Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 09/2020/ If Vahinkovakuutus Oyj, 

https://www.if.fi/globalassets/fi/commercial/brochures/omaisuusvakuutus/kiinteiston_omista-

jan_ja_haltijan_velvollisuudet_2020.pdf 
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